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株式会社ノースクリエイツ

工事名称

図面名称

縮尺

作成日

図面番号製図担当
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ノーススライド　Ｓ－２型　標準図

垂直距離での手摺子

すべり面に対して

SUS L-40x40x5 @550　未研

SUS FB-38x6.0

SUS PL-2.0

SUSφ27.2x1.5

SUSφ27.2x1.5
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SUSφ34x2.0

SUS L-75x75x9　未研
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SUS φ13 @180以下

SUS PL-2.0
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SUS RBφ13 
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65

下弦材SUSφ27.2x1.5

SUS PL-125x65x6　未研

補強SUS L-50x50x4　未研SUS アンカーボルト　4～6-M16　L=400～600

支柱SUSφ34x1.5
支柱SUSφ42.7x2.0

ステージ手摺　H=1,100

手摺ブラケット

＠～600

STKφ34x2.3
STKφ42.7x2.3

SUS PL-125x65x6　未研
（曲げ加工材）

SUS 2-M10 平W、SW
受SUS PL-6.0 未研

SUS　PL-6.0 未研

格子SUS RB-φ13　＠120以下

又は M22（ダブルナット、平W）

アンカーボルト　2-M16　L=400～600
又は M22（ダブルナット、平W）

アンカーボルト　2-M16　L=400～600

200～800

又は M22（ダブルナット、平W）

※
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0

※300

400～600

SUS PL-9.0

SUS 2-M16 ダブルナット、平W

※印寸法は建築物のアンカーに応じて必要な範囲で変えるものとする。
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SUS L-75×9.0

SUS L-75×9.0

SUS PL-9.0ブラケット
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※ 詳細につきましては、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

※ この図面は、建築設計プランのための参考標準図面です。


